Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

RESZLETES AJANLATI KIIRAS

Rokusi viztorony kézépnyomdsu medence tetoszigetelésének rekonstrukcio-

ja, valamint a kozép- és magasnyomdsu medence kozotti toronytorzs kiilso

épitészeti rekonstrukcioja (betonkorrozio védelem), valamint a medencele-

jaro helyiségek (4db) tetoszigetelésének és a kopolit iiveg (2db) cseréjének
munkdi
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1.

2.

Altalanos feltételek

1.1 A Szeged Megyei Jogt Véaros Onkormaényzata, mint tulajdonos
A tulajdonos megbizasabdl ajanlatkérd:
Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.2 A Rokusi viztorony lizemeltetoje:
Szegedi Vizmi Zrt.
Szeged, Tisza L. krt.88.

1.3 Az ajanlatkér6 az ajanlati felhivasban kozolt feltételekhez kotve van.

1.4 Az ajanlatkér6 az ajanlati hatarido lejartaig a felhivast visszavonhatja, melyrdl
az ajanlatteviket levéiben értesiti.

1.5 Az ajanlatkér az ajanlattevoknek az ajanlat készitésével kapcsolatos koltséget
nem térit meg.

1.6 Az ajanlati felhivas visszavondsa esetén az ajanlattevok 8 napon beliil kotele-
sek az atvett dokumentaciot visszaszolgaltatni az ajanlatkéronek.

1.7 Az ajanlati felhivasban meghatérozott médon megkiildott dokumentacié alapjan
az ajanlattevd egy ajanlat benyujtasara jogosult.

1.8 Az ajanlattevd tudomadsul veszi, hogy az ajanlata az ajanlatkér6 tulajdonaba ke-
rlil, azt nem igényelheti vissza és azért az ajanlatkérd téritést nem fizet.

1.9 Az ajanlatkérd egy alkalommal az ajanlattevéknek helyszini szemlét és konzul-
taciot biztosit. Ennek idépontja: 2024. dprilis 4. 10 % éra.
Talalkozas: Szegedi Vizmi Zrt. (Szeged, Rokusi krt. Rokusi viztorony)

1.10 Ajanlatkérd fenntartja maganak a jogot arra vonatkozoan, hogy az ajanlati ki-
irast eredménytelennek nyilvanitsa. Dontését ajanlattevok részére nem kell meg-
indokolnia.

1.11 Az ajanlati felhivisban nem csak a meghivott ajanlattevok, hanem barki
ajanlatot tehet, aki megfelel a kovetelményeknek!

Az ajanlat targya:

2.1 Az ajanlat targya:

Rékusi viztorony kézépnyomdsii medence tetdszigetelésének rekonstrukcidja,
valamint a kézép- és magasnyomdsii medence kizotti toronytirzs kiilsé épité-
szeti rekonstrukcidja (betonkorrézio védelem), valamint a medencelejiré he-
lyiségek (4db) tetiszigetelésének és a kopolit iiveg (2db) cseréjének munkdi

A medence tetdszigetelése eldregedett ennek kdvetkeztében megrepedezett, né-
hany helyen hidnyos. A fodémbe esetlegesen beszivargé csapadékviz nem meg-
engedhetd az épitmény allagmegOvasa szempontjabol ill. egészségiigyi szem-
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pontbol sem, ezért a szigetelés rekonstrukcidjat feltétlentil el kell végezni a régi
bitumenes nehézlemez tetd megtartasa mellett. A rekonstrukcio technoldgiai
megoldasa a teljes feliiletet érintd kent szigetelés lehet. A medence lejar6 helyi-
ségek tetbszigetelése PVC alapu, alatta 1épésallo hoszigeteléssel. A rekonstruk-
ci6 soran ezt a két rétegrendet kell kicserélni a teljes feliileten.

A medence feletti toronytorzs dllagmegdvasa indokolja a teherhordd vasbeton
részek tovéabbi betonkorrdzid elleni védelmét, a szerkezetbe bejutéd csapadékviz
Utjdnak lezarasat megfeleld rétegrendii bevonatrendszer alkalmazasival. Az
ajanlatkéro altal elvart minimalis miiszaki tartalmat a kivitelezési mun-
kakra az 1. sz. melléklet tartalmazza!

2.2 Az ajanlattevének a teljesitéshez sziikséges minden, a targyi kivitelezési mun-
kakhoz kapcsolodo, munkakat is meg kell ajanlania. Ajanlattevé az altala vég-
zett helyszini felmérés hianyossagaira nem hivatkozhat, kivitelezésre vonat-
koz6 pénziigyi tobbletigényt nem érvényesithet. Ajdnlattevd az ajanlatdt csak a
helyszini koriilmények, feltételek megtekintése, megismerése utan adhatja be.

2.3 A helyszini felmérésre elézetes idopont egyeztetés utan belépési engedélyt és
kiséré konzulenst biztositunk.

2.4 A megalapozott ajanlat 6sszedllitdsahoz az ajanlattevd jogosult a helyszin meg-
ismerésére €s a megitélése szerint sziikséges kiegészitd feltarasok, allapotrdgzi-
tések sajat koltségén valo elvégezésére.

2.5 Az ajanlattevé alvallalkozdkat alkalmazhat. Az alvéllalkozé munkéjaért, mint
nek a munkanemenkénti tételes ajanlataban meg kell jeldlnie a tételeket,
aszerint, hogy alvallalkozoval (A) vagy sajatként (S) végezi azt el. Ez alap-
jan meg kell hataroznia a %-os alvallalkozéi foglalkoztatds mértékét is,
melyet ajanlataban fel kell tiintetnie.

Ajinlattevonek meg kell neveznie az alkalmazni kivant alvillalkozoit és
azok referencia listait ajanlatahoz csatolnia kell. (munka megnevezése, ér-
téke, idopontja, referenciat igazolé személy telefonos elérhetdsége, stb.)

2.6 Ajanlattevének ajanlatot kell benytjtania az éltala javasolt miiszaki megoldas-
rél és annak bekertilési 6sszegérol.

3 Hataridok

3.1 Az ajanlattevének az ajanlataban az alabbi hatarid6kre kell nyilatkoznia:
- A munkateriilet atvételének hatarideje
- A kivitelezés teljesitésének véghatérideje

3.2 Az ajanlatok beadasanak hatérideje: 2024. aprilis 15. 10 2 6ra
Az ajanlatok beadasanak helye: Szegedi Vizmi Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Miiszaki és Vallalkozasi osztaly 210. szoba
Az ajéanlatok bontasa: 2024. aprilis 15. 10 % 6ra
Szegedi Vizmi Zrt.
A beadott ajanlatok eredményességérSl az Ajanlatok kiértékelését kovetden
Ajanlatkérd irasban értesiti az Ajanlattevoket.
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Szegedi Vizmi Zrt.
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3.3 Az ajanlatkéro altal igényelt megvaldsulasi hatarid6d: 2024. augusztus 30.

4 Ajanlati ar és pénziigyi elszamolas feltételei:
4.1 Az ajanlattevd eldlegre nem tarthat igényt.

4.2 Az ajanlatkérd az ajanlatok kozill az dsszességében legkedvezobb feltételeket
kinalé megalapozott ajanlat mellett dont, nem koteles a legalacsonyabb végosz-
szegl ajanlatot elfogadni és nem koteles dontését megindokolnia.

4.3 Kizarolag teljes kori — a teljesités idépontjara véglegesitett prognosztizalt téte-
les, forintban megadott — ajénlat értékelhetd.

4.4 Az importgépek devizafedezetét, beleértve ennek vamjat, illetékeit stb. is, az
ajanlattevd biztositja. Az import beszerzésének meghitisuldsabol szarmazo
veszteség ajanlattevot terheli.

4.5 Ajanlattevod altal alkalmazott jitasi, vagy szabadalom-hasznositasi szerzédé-
seknek megkotése, a dij, a vételar és kozremiikodoéi dij megfizetése is az ajan-
lattevl kotelessége. Ezzel kapcsolatban az ajanlatkéré az ajanlati 4ron feliil
semmiféle koltséget nem fizet.

4.6 Az ajanlati 4rnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajan-
lat targyanak eredményfelelés megvaldsitdsahoz, kiprobalasahoz és az ajanlati
feltételekben rogzitett garancialis feltételek betartdsdhoz sziikségesek.

4.7 Az ajéanlattevé altal megadott arak szerzddéses kotelezettségeinek teljesitése
sordn kotottnek tekintenddk és semmilyen kortilmények kozott sem valtoztat-
hatok meg.

4.8 Az Ajanlatkérd az igazolt szdmla Osszegét a szamla kiallitasatol szamitott 30
naptari napon belill utalja 4t az Ajanlattevé altal megjelolt szamlara, a vallalko-
zasi szerz6désben foglaltaknak megfelelden.

4.9 Az ajanlatkérd a teljes metté vallalkozasi dsszeg 10 %-at visszatartja az |
éves garancidlis bejards lezdrasaig. A visszatartott Osszeg a sikeres garancialis
bejéarast kovetden - melyet a felek jegyz6kdnyvben régzitenek - kerlil kiegyenli-
tésre. A visszatartas osszege bankgaranciaval nem valthato ki!

5 Az ajanlat tartalmi és formai kovetelményei

5.1 Az ajanlattevének a targyli munkakra munkanemenkénti tételes ajanlatot kell
adnia mennyiség, anyagkoltség, dijtétel bontdsban. Az ajanlattevének a mellé-
kelt ajanlati nyomtatvanyt ki kell tolteni és az ajanlata mellé 1 honapnal nem ré-
gebbi cégkivonatot, valamint referencialistat kell csatolnia. A csatolt ,,Uzleti
val egyidoben cégszeriien alairt szkennelt, valamint excel formatumban is visz-
sza kell kiildeni. Amennyiben nem az eredeti ajanlati nyomtatvany keriil ki-
toltésre, avagy dtirdsra Keriil, igy az Ajinlattevé ajanlata érvénytelen!

5.2 A nyertes ajanlattevével a Szegedi Vizmii Zrt. kétoldala szerz6dés kot. A szer-
z6dés mellékletét képezi a Szegedi Vizmii Zrt. villalkozéira vonatkozé
munkavédelmi eléiras (2. sz. melléklet), melyet az ajanlati kiiras is tartal-
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maz. Az ajanlattevé jarandosagat az ajanlatkérd nevére kiallitott szamlaval ér-
vényesiti. A véllalkozdi dij kifizetésére a — 4.8 pontban részletezettek szerint -
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetden kertil sor. Ajanlatkérd az iga-
zolt szamla Osszegét a szerzédésben meghatarozott fizetési hataridén beliil at-
utalja az ajanlattevé szamlajara.

5.3 A szerzddésben a kotelez6é elemeken kiviil az ajanlati kiirasban meghatérozot-
takat, illetve az ajanlatban véllaltakat is szerepeltetni kell, kiilonds tekintettel az
alabbiakra:

e jétallasi, szavatossagi, garancialis feltételeket, idéket,

o késedelmes teljesités esetén a felek kotbér felelosséggel tartoznak a kovet-
kezdk szerint:

a. késedelmes teljesités esetén a teljes netté vallalkozasi dij
- azelsé 10 nap folyaman napi 0,4 %-a
- akovetkezd 10 nap folyaman napi 0,8 %-a
- az azt kovetd késedelmes teljesitése esetén napi 1,0 %-a, de legfel-
jebb 30 %-a

A kotbér esedékességének elsé napja: a szerzoédésben vallalt teljesitési hatar-
1dot koveto elsé nap.

Az ajanlatkérd hibas teljesitést nem fogad el.
e amegajanlott anyagok és a kivitelezési munka csak I. osztalyud lehet.

5.4 Az ajanlatokat zart boritékban, ,,Rékusi viztorony kozépnyomdsiu medence
tetoszigetelésének rekonstrukcidja, valamint a kozép- és magasnyomadsu me-
dence kozotti toronytorzs kiilsé épitészeti rekonstrukcidja (betonkorrozio veé-
delem), valamint a medencelejdaro helyise’gek (4db) tetoszigetelésének és a ko-
polit liveg (2db) cseréjének munkdi)”

LARAJANLAT, csak a Miiszaki és Vallalkozast Osztily bonthatja fel” felirat-
tal ellatva kérjik postdzni Uigy, hogy az a beadasi hatirid6 idopontjara meg-
érkezzen. A zart boriték és a felirat a személyesen behozott ajanlatokra is vo-
natkozik. Mas modon, id6ben érkeztetett vagy felirat nélkiili ajanlatokat nem
fogadunk el, és nem értékeliink ki.

6 Ajanlattevo kotelezettségei

6.1 Az ajanlattevonek nyilatkozni kell az tizemelteté Szegedi Vizmii Zrt. mindségi
eldirasainak betartasarol (Melléklet a mindségiranyitasrol, kdrnyezetiranyitasrol,
energiairanyitasrol, ivovizbiztonsagrol).

6.2 Az Ajanlattevd tudomasul veszi, hogy az €pités sordn esetlegesen felmertild ter-
vezO1 mivezetést, szakhatdsagi feliigyeleteket (régészeti, stb.) sajat koltségén
biztositja. A kivitelezési munka megkezdése elott ajanlattevonek iitemtervet
kell készitenie, Ajanlatkéré részére be kell mutatnia jovahagyasra. A kivi-
telezés csak a jovahagyas utan kezdheté el.

6.3 Az ajanlattevd koteles a kivitelezést szigoran a szerzédéssel dsszhangban vé-
gezni, alkalmazkodni és ragaszkodni az ajanlatkérd képviseldjének utasitasai-
hoz minden olyan ligyben — akér emliti a szerzédés akar nem — amely a kivitele-
zést érinti, vagy arra vonatkozik.
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6.4 A kivitelezés koriilményeire vonatkozé kiils6 szervek altal hatdsagi jogkdrben

adott jogszer(i utasitasokat az ajanlattevd koteles megfeleléen végrehajtani és
hajtatni, és errdl az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiteni.

6.5 Az ajanlattevé teljes felelésséggel tartozik a kivitelezésért, az azzal kapcsolatos

munkateriilet védelméért, a munkateriilet atadasanak id6pontjatél a miiszaki at-
adas-atvételi eljaras sikeres befejezéséig. Felhivjuk az Ajanlattevok figyelmét,
hogy amennyiben a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet alapjan a
munkateriileten sziikséges a munkavédelmi koordinatori feladatok ellatasa, ak-
kor ezt a feladatot végezzék el és annak koltségét tartalmazza az ajanlati ar. Az
ajanlatban meg kell nevezni a munkavédelmi koordinator nevét, cimét és
jogosultsagat.

6.6 Az ajanlattevé koteles megfizetni minden olyan illetéket, dijat, vamot, bérletet

¢s mas kiadast vagy kartalanitast, melyek a kivitelezéshez sziikséges anyagok
beszerzése miatt felmeriilnek. Koteles tovabba a kivitelezés soran felhasznalt
viz, csatorna, villamos energia koltségeit megfizetni, illetve vallalni az esetleges
kiépités koltségeit.

6.7 Az ajanlattevé koteles a kivitelezés idétartama alatt a munkateriilet 6rzésérdl, a

6.8

vagyonbiztonsagrél, a balesetvédelmi 6vo rendszabalyok, tiizbiztonsagi, érin-
tésvédelmi szabalyok betartdsarol, az érintett teriileten a beteg- és szemétszalli-
tas, a tlizmegeldzési €s tizoltasi feladatok érdekében az illetékes szervek szol-
galtato tevékenységének lehetdségérdl gondoskodni. Ajanlattevé koteles tovab-
ba a kivitelezés soran keletkezett hulladékokat a vonatkozé hatdlyos jogszaba-
lyok figyelembevételével a jellegliknek megfeleld (kommunalis, veszélyes, stb.)
engedélyezett lerakdhelyre szallitani (széllitatni), artalmatlanitani (artalmatlani-
tatni). A hulladék elhelyezésérdl kapott bizonylatok masolati példanyait
minden esetben az Ajanlatkéré részére ( a ,,D” tervhez csatolva ) at kell
adni. A csatolt hulladékjegyet (szemétjegy) az Ajanlattevének eredeti szignoval
¢s bélyegzovel kell ellatni!

A kiviteli munka sordn az épitési naploban fel kell tiintetni a kibontés napjaval
azonos napi bejegyzésben a keletkezett hulladékok megnevezését, azonositd
kodjat, a kibontott hulladék mennyiségét, a kibontas helyét és azt, hogy hova
tortént a hulladék beszallitasa a menetlevél azonositd feltiintetésével. Tovabba
az elszallitott nem veszélyes hulladékrol EPITESI HULLADEK
NYILVANTARTO LAPOT kell kiallitani és a ,,D” terv részeként az ajanlat-
kér6 részére atadni. Sziikséges azt is feljegyezni, hogy a kibontott hulladék ve-
szélyes hulladéknak minésiil-e, valamint, hogy a kézponti raktarba tortént-¢ a
beszallitas, vagy kozvetleniil a hulladék megsemmisité helyre. Ajanlattevd kote-
les a balesetvédelmi szabvanyokat, rendeleteket, eldirdsokat betartani, betartat-
ni, az ezzel kapcsolatos mindennem felelgsség az ajanlattevét terheli.

Az ajanlattevének és alvallalkozoéinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy
kell végeznie, hogy a szallitds soran felhaszndlt utak és azok miitargyai kéroso-
dast €s sériilést ne szenvedjenek. A kivitelezés soran eléidézett kdrnyezetkaro-
sodasért vagy szennyezésért az ajanlattevét terheli minden felelésség és kovet-
kezmény.
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6.9 Az ajanlattevd gondoskodik a részletes megvaldsulési tervek elkészitésérdl és

azok a 324/2013. (VIIL. 29. ) Korm. Rend. szerinti dokumentalasarol. Azokat
a munka készre jelentésekor atadja ajanlatkérének.

6.10 Az ajanlattevé tudomasul veszi, hogy a kivitelezéshez sziikséges anyagok be-
szallitasabol adodo befejezési hataridd modositast nem kezdeményezhet.

7 Mindségi kovetelmények

7.1 A szerz6dés targyat képezd tervdokumentaciokat a magyar szabvanyok, vala-
mint a targyi munkara vonatkozo jogszabalyok és rendeletek figyelembevételé-
vel kell elkésziteni.

7.2 Az ajanlattevd Magyarorszagon alkalmazasi engedéllyel bird I. osztalya gépet,
berendezést, anyagot, késziiléket hasznalhat fel. A beépitett gépek, berendezé-
sek miibizonylatait az ajanlattevének kell szolgaltatni. Az ezekkel kapcsolatos
eljaras €s koltségek az ajanlattevot terhelik.

7.3 Az ajénlattevd kizarolagos feleldsséget vallal a leszallitott gépek, berendezések
rendeltetésszerll hasznalhatosagaért, fliggetlentil attél, hogy azt megrendelésre
mas alvallalkozé szallitotta, vagy készitette el.

7.4 Az ajanlattevd az elvégzett munka soran keletkez6 térmeléket, hulladékot kote-
les dijmentesen elszallitani.

8. Uzembe helyezés, miiszaki atadas-atvétel

8.1 A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében az ajanlattevd az ajanlatkéronek at-
adja:

e megvaldsulasi terv ,,D” terv 4 példanyat papir alapon, 2 példanyat digitalis
alapi (DWG és/vagy PDF) formatumban 2 db USB pendrive-ra Kiirva,
amelynek tartalmaznia kell:

o a kivitelezés soran késziilt jegyzOkonyveket (miiszaki atadas- atvétel jegyzo-
konyv; helyszini bejards jegyzokonyv, stb.), kivitelezéssel kapcsolatos minden
fotot, videdt;

o hulladékkezelésrdl 2616 igazolast, EPITESI HULLADEK NYILVANTARTO
LAPOT ,,SZ” jegyek, szallitolevelek és nyilatkozatok csatolasa (feltiintetve a
hosszakat, stlyt kg, EWC kddokat); hulladékjegyek masolatat,

o nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozo OTEK, MSZ,
MI el6irasainak;

o magyar nyelvii minGségi bizonylatokat, teljesitmény igazolasokat (beépitett
anyagokrol);

o a kibontott és selejtezésre elszallitott anyagok listajat tablazatos formaban,
csoportositva anyag, atmérd, siily és bontéasi hossz feltiintetésével.

e magyar nyelvii lizemeltetési és karbantartasi utasitast

A sikeres miszaki atadas-atvétel napjaval kezdddik az ajanlattevd jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége.
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9. Ajanlatok beérkeztetése, felbontasa

9.1 A személyesen, vagy meghatalmazott tjan beadott ajanlatokat az atvevo érkez-
teti, az atvétel pontos idOpontjat ravezeti az ajanlatot tartalmazd boritékra és
egyuttal igazolja az atvétel tényét. Hatdridé utidn érkezett ajanlatokat az
ajanlatkéro nem fogad el.

9.2 A hataridében érkezett ajanlatokat a megbizd a Szegedi Vizmi Zrt. Miszaki és
vallalkozasi osztaly képvisel6jének jelenlétében bontja fel, melyrél jegyzokdnyv
késziil. A bontas nyilvanos.

9.3. Ervénytelen az ajanlat, ha

e afelhivasban meghatarozott hatarid6 utan érkezett be,

e nem felel meg az ajénlattételi felhivasban és a részletes dokumentaciéban
foglalt alaki és tartalmi kovetelményeknek,

e az ajanlati &rat, annak igényelt litemezését nem egyértelmilen hatarozza
meg, mas ajanlathoz, vagy valamely feltételhez koti az ajanlattevo,

e haaz ajanlattevé nem jogosult az eljarasban részt venni,

e az ajanlattevd az ajanlati kiiras feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

e ha az ajanlattev0 az ajanlatdt nem a helyszini koriilmények, feltételek
megtekintése, megismerése utan adta be,

e haaz ajanlattevd nem a mellékelt eredeti ajanlati nyomtatvanyt toltotte ki.

9.4 Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az ajanlatkéré nem kdoteles barmilyen ajan-
latot elfogadni, tovabba megilleti az a jog, hogy az ajanlatkérési eljarast ered-
ménytelennek nyilvanitsa.

10. Az ajanlatok elbiralasanak szempontjai:

Osszességében a legeldnyosebb ajanlat. Az ajdnlatkérs a dontését nem koteles
megindokolni.

Szeged, 2024. marcius 20.
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Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

AJANLATKERESI NYOMTATVANY
(kitoltve kotelez6 beadni)

Az ajanlat tirgya: Rokusi viztorony kozépnyomdsu medence tetiszigetelésének rekonst-
rukcidja, valamint a kozép- és magasnyomdstu medence kozotti toronytorzs kiilsé épité-
szeti rekonstrukcioja (betonkorrozio védelem), valamint a medencelejiro helyiségek
(4db) tetoszigetelésének és a kopolit iiveg (2db) cseréjének munkdai

Ajanlatkéré neve:  Szegedi Vizmi Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
AJANIattevl neve: e e

Ajanlattev eime: e

Ajénlati dr:

Rokusi viztorony kizépnyomdsu medence tetoszigetelésének rekonstrukcidja, valamint a
kozép- és magasnyomdsu medence kozotti toronytorzs kiilsd épitészeti rekonstrukcidja
(betonkorrozio védelem), valamint a medencelejiro helyiségek (4db) tetoszigetelésének
és a kopolit iiveg (2db) csevéjének munkai

1. Kivitelezés: / medencetetd kent szigetelés/....... ..., Ft + AFA
2. Kivitelezés: /toronytdrzs betonkorrdzio/. .. .....vvee i Ft + AFA
3. Kivitelezés: /medencelejarok tetdszigetelése/................c Ft + AFA
4. Kivitelezés: /KOpolit Uveg CSEIEIe/ . .uiuerieineaieiei ettt Ft + AFA

MIndOSSZESEN: e Ft + AFA

Az ajanlattevé nyilatkozata, hogy az ajanlati kiiras feltételeit teljes egészében elfogadja-e:
igen nem

Az ajanlattevé min6ségbiztositasi rendszerrel rendelkezik-e:

igen nem
Cégkivonatot, javasolt szigetelési technologidra vonatkozoé referencia listat csatolt:
igen nem

Csod, felszamolasi, végelszamolasi eljaras alatt all:

igen nem
Jotallasi és szavatossagi feltételek: jotallas szavatossag
jogszabaly szerinti ( években meghatarozva ) ......... LV, 8V
egyéb plusz ( években meghatdarozva) ... By, ev
Fizetési hatarido: 30 naptari nap  (oooveennne naptari nap)

Szamla szakaszolas: csak végszamla 10% visszatartassal
csak végszamla 10%-nal tobb visszatartassal .......... %

Teljesitési hataridé: megfelel a kiiradsnak 2024. 08. 30.
a vallalt hatarid6 a kiirasnal rovidebb ...l
a vallalt hatarid6 a kiirasnal hosszabb ...l
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Miiszaki tartalom

Targy: Rokusi vizgtorony kiézépnyomdsii medence tetdszigetelésének rekonstrukcidja,
valamint a kizép- és magasnyomdsi medence kizotti toronytérzs kiilsé épitészeti
rekonstrukcidja (betonkorrézio védelem), valamint a medencelejiré helyiségek (4db)
tetoszigetelésének és a kopolit iiveg (2db) cseréjének munkdi

- Az ajanlatkérés a kdzépnyomdsi tarolé medence csapadékviz elleni szigetelésének
felujitasara, a lejarohelyiségek livegezésének tireges (zart cellas) polikarbonat lemezre
torténd cseréjére, valamint a toronytdrzs tarolofodém feletti részének betonkorrdzids
felujitasara, feliiletkezelésére €és a medencelejaré helyiségek tetdszigetelésének
cseréjére vonatkozik.

- Az ajanlatkéréd a meglévd bitumenes nehézlemez tetOszigetelés megtartdsa mellett
kivanja a szigetelés felujitasat elvégeztetni.

- A kivitelezés soran el kell bontani a tetéfeliileten elhelyezett vilagitotesteket, és azok
kabeltartd szogvas szerkezetét. Az elbontott elemeket a torony foldszintjére kell
lejuttatni. A bontott anyagok raktarra torténé beszallitasa az Ajanlatkérd feladata.

- A tetdn elhelyezett jardalapokkal az 0j szigetelés elkésziiltét kévetden is biztositani kell
a kézlekedési utvonalakat.

- A tarolo kiilsé szélén 1évé lemezfedés megmarad, ehhez kell az 1j szigetelést
,,hozzazarni”.

- A meglévé villamvédelmi héalézatot a mostani elrendezésnek megfeleléen Kkell
visszahelyezni a felgjitott szigetelésre.

- A tetdbn és a toronytorzson elhelyezett antenndk és azok kabeleinek estleges
athelyezésérol az Ajanlatkéré gondoskodik.

- A kivitelezéshez sziikséges aramellatast az Ajanlatkérd biztositja az Ajanlattevo
részére. 3 x 32A a foldszinti elosztészekrény csatlakozasi pontjanal, 3 x 16A a
medencelejard alutokozott szekrényénél biztosithato.

e Az Ajanlatkéré altal elvart minimdlis miiszaki tartalom a szigetelési munkakra
(medencetetd) az alabbi:

Technolégia (SikaRoof MTC-22 vagy azzal egyenértékii kent szigetelés):

Régi bitumenes nehézlemez teté megtartasa mellett feliilet elokészités szabadsugaras
mosassal. Alapozas SikaMetal Primer jeli vagy azzal egyenértéki anyaggal,
kvarchomok beszorassal, 2 rétegben. Teljes feliilet szordsa Sikalastic-641 jelli vagy
azzal egyenértéki anyaggal. Teljes feliileten Sika Reemat Premium iivegszévet halo,
vagy azzal egyenértékii anyag elhelyezése. Sikalastic-641 jel(i, vagy azzal egyenértékii
védObevonat felhorddsa airless szorassal vagy hengerléssel 2 rétegben (RAL9016
szinben).

e Az Ajanlatkéré altal elvart minimalis miiszaki tartalom a 2 db medence-lejardhelyiség
ivegezésének (Kopolit) polikarbonatra torténd cseréjére az alabbi:

Az lvegfal elbontasa és a bontott {iveg, valamint a keletkezett egyéb hulladék
engedélyezett lerakdhelyre t6rténd szallitasa az Ajanlattevd feladata. Az 0j polikarbonat
falak készitése attetsz6, UV alld,16 mm-es kétcellas kivitelli polikarbonat lemezbdl a
sziikséges merevitések és osztask6zok, vizorr profilok stb. és tomitések beépitésével

1
20 Nmo




o
.‘7"”/%/

7)

torténjen. A fémfeliiletek passzivalasa és festése, 0j fém kiegészitd és takaré elemek
szlikségszerli elhelyezése.

Az Ajanlatkéré altal elvart minimdalis miiszaki tartalom a toronytorzs betonkorr6zid
elleni védelem kialakitasara vonatkoz6 munkéira az alébbi:

Feliiletelokészités

feliiletet minden szennyez6déstol, laza, lepattogzo, lemallo résztol, a portdl és minden
szerves vagy szervetlen szennyezddéstdl meg kell tisztitani. A korrodalt betonacélok
komyékét fel kell tarni a magas nyomasu vizes tisztitassal, vagy kézi, kisgépes
eljarassal, véséssel. A javitando feliileti részeket ki kell jeldlni. A kijelolt javitasi
hatarvonalon a javitast elvékonyitani, nullara kifuttatni nem szabad, hanem a feliiletet
ugy kell elokésziteni, hogy a javitasi mélység az adott helyen egyenletes, azonos legyen.
Korr6zids inhibealés

Kilatsz6dé betonacélok passzivadlasa Sika Ferrogard-703 vagy azzal egyenértéki
korr6zids inhibitorral és alapozasa Sika MonoTop-412, Sika MonoTop-723 vagy
ezekkel minden tulajdonsdgaban egyenértékii anyaggal. Az alkalmazott korr6zids
inhibitor konzervalja az acélbetétek jelenlegi statuszat. A feliiletre tobb rétegben
festdhengerrel, vagy szorassal feljuttatott inhibeald anyagot vizes mosassal kell a feliilet
pérusaiba, nedvesség beszivodassal és gézdiffuzioval bejuttatni.

Betonjavitas

A korr6zios inhibitoros kezelés elvégzése utan kerlilhet sor az adott szerkezeti részek
betonjavitasara. A javitando feliileti részeket a betonjavitas elvégzése el6tt legalabb 12-
24 oraval telitettségig nedvesiteni kell. Ez a nedvesités lehet egyben az inhibeald anyag
utolsé bemosasa is. Acélbetétek korrézidvédelme és a tapadohid az el6z6 pontban
részletezett anyagok felhordasaval biztosithatd. A nagyobb betonhianyossagok pétlasa
Sika MonoTop-412 N vagy Keston PCC-D  vagy ezekkel minden tulajdonsagaban
egyenértékll anyaggal, a kisebb mérték(i betonhidnyossagok podtlasa (finomglettelés)
Sika MonoTop-723N vagy Keston PCC-F betonjavitdé vagy ezekkel minden
tulajdonsagéaban egyenértékili anyaggal torténhet.

Feliilet impregnalasa

A hidrofobizalé impregnalds a beton felilletének és porusainak zardsdval és erds
beszivodasaval képez egy viztaszitd réteget a kiilsé betonkérgen. A teljes feliilet
alapozdsa, impregnélasa Sikagard 705 L és Sikagard 552 W vagy Keston AC
alapozoval, vagy ezekkel minden tulajdonsagaban egyenértékii anyaggal torténhet.
Beton védébevonat

A teljes feliilet bevonatoldsa Sikagard-551 S alapozd egy rétegii- és két rétegben
Sikagard 550 W vagy Keston Flex 2 rugalmas bevonéanyaggal vagy ezekkel minden
tulajdonsagaban egyenértékil anyaggal.




A viztoronyban elhelyezett kenderk&téllel ellatott teheremeld csiga a kivitelezés idétartama
alatt anyagmozgatas céljara nem hasznalhaté! Az anyagok mozgatasihoz zuhanasgatloval
ellatott motoros csorlét  kell ideiglenesen telepiteni, melynek miikddtetéséhez a
kezel6személyzetet ki kell oktatni. Az anyagmozgatas ideje alatt a viztorony bejarati szintjén
személyzet nem tartdozkodhat, az ajtot csukva kell tartani.

A viztorony elotti €s melletti kozteriiletet csak érvényes kozteriilet foglalasi engedély
birtokaban lehet igénybe venni (anyagtarolas, konténeres hulladékgyiijtés €s szallitas, mobil
WC stb.)

Az ajanlatokat a ,,Részletes Ajéanlati Kiirds” 2.5 és 5.1 pontjanak megfeleléen fébb
munkanemenkénti bontasban kell elkésziteni.
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SZEGEDI VIZMU ZRT. VALLALKOZOIRA VONATKOZO MUNKAVEDELMI
ELOIRASOK
A Villalkozé felelés minden egyes munkafazis és kivitelezési folyamat soran az egészséget
nem veszélyeztetd és biztonsadgos munkavégzés biztositasaért:
Ennek megfelelden:

e A Villalkozé koteles munkavédelmi koordindtort foglalkoztatni/A vonatkozd
jogszabaly a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet /

o A Villalkozo koteles a tevékenysége sordn betartani az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
sz016 vonatkozd jogszabalyok eldirasait.

e A Villalkozo felelds az 4ltala foglalkoztatott munkavallalok megfelelé munkahelyi
magatartasaért, munkahelyi biztonsédgaért.

o A Villalkoz6 tevékenysége soran kizardlag mindsitett védoeszkozt alkalmazhat.

o A Vallalkozé felelossége, hogy az éltala végzett tevékenységet szakmailag alkalmas
munkavéllalokkal végeztesse el.

e A Villalkozo koteles gondoskodni, hogy az éltala alkalmazott munkavallalok
rendelkezzenek  érvényes lizemorvosi/foglalkozés egészségiigyi  alkalmassagi
vizsgdlattal, koteles sziikség esetén gondoskodni, ezen vizsgalatok elvégeztetésérdl.

s A villalkozd kételes az ott munkat végzé dolgozoinak az érvényes egészségligyi
konyvét bemutatni.

o 50 fonél tobb munkavallalét foglalkoztaté Vallalkozo, kételes elsdsegély-nyujto helyet
és ehhez megfelelé személyzetet, eszkbzoket biztositani.

A Villalkozé kiteles a munkdk megkezdése el§it bemutatni, illetve atadni a Megrendelo
munkabiztonsagi szakértéjének vagy helyszini képvisel6jének:

* A munkaviéllaloinak az orvosi alkalmassagi vizsgalatat igazold dokumentumokat,

e Az ivviz szolgaltatss teriiletén a dolgozok érvényes egészségiigyi kdnyvét,

e A szennyviz teriileten dolgozok oltasi kdnyvét

¢ Az egyéni védbeszkoz juttatdsi dokumentumokat, véddeszkozeit,

o A tevékenységére vonatkozo kockazatértékelést,

e A munka elvégzéséhez sziikséges eszk6zok €s gépek biztonsagos allapotara vonatkozo
dokumentumokat, érintésvédelmi jegyzokonyveket,

o Gépek, berendezések iizemeltetéséhez sziikséges gépkezeldi jogositvanyokat,

» Munkavallal6ik legalis foglalkoztatasat igazolé munkatigyi bizonylatokat,
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Kémiai, veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockazatértékelést,

A veszélyes anyagok Biztonsigi Adatlapjat

Tizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyokat.

A Véllalkoz6 feladata az épitkezés sorén a dolgozok mumkavédelmi oktatasa és a
kivitelezés egyes munkafazisaira eloirt tlizvédelmi, balesetvédelmi, biztonsagi és
ovorendszabalyok betartatisa!

Megfelel6é eszkozékkel (tajékoztatassal, elkeritéssel, éjszakai kivilagitdssal stb.) meg
kell el6zni, hogy az épitkezés teriiletére keriilt illetéktelen személy az épitkezés
kovetkeztében veszélyes helyzetbe keriiljon, vagy balesetet szenvedjen.

A munkavégzés soran, valamint az elkészult épitményeknek ki kell elégiteni a magyar
jogszabalyokban és szabvanyokban el6irt munka- és tiizvédelmi kovetelményeket.
A vallalkozé koteles a vonatkozd kornyezetvédelmi, munkavédelmi torvényeket,

szabvanyokat, miiszaki irianyelveket a munkavégzése soran betartani.

Kiemelt figyelmet kell forditani a veszélyes munkafolyamatokra pl. a beszéllassal
végzett munkakra (aknak, medencék). Beszallassal végzett munkdnak mindsiil minden
olyan tevékenység, amely a berendezésen behajldssal, vagy annak belsejében vald
tartozkodéssal végezhetd, ha ezt a teret nem emberi tartdézkodasra tervezték.

A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez6 munkavillalokat kell kivalasztani,
akikkel ismertetni kell az 6ket fenyeget6 veszélyeket. A munkavallalokat a védelmi és
mentési intézkedésekre is ki kell oktatni.

Besz4llassal végett munka veszélyei:

Veszélyes koncentracioju, egészségre artalmas gazok vagy gbzok, porok jelenléte
Fulladést okozé oxigénhiany

Mar6- vagy mérgez6 anyagok jelenléte

Ttiz- és robbanasveszélyes gazok vagy g6zok, porok jelenléte

Forgo, mozgd belsé berendezések

Villamos berendezések jelenléte

Tiiz keletkezésének lehetsége
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Beszallassal végzett munka 4ltaldnos kdvetelménvei:
1. Elékészités

2. Levalasztas
3
4
5

. Légtérelemzés

. Személyi és kollektiv védbeszkdzok biztositasa

. Beszallasi engedély kiadésa
A beszdllassal végzett munkat csak beszalldsi engedély alapjan szabad elvégezni.
(MSZ 09-57.0033-1990 szabvany)



A veszély miatt, minimum egy {06 figyelo személyt kell biztositani, aki a munkavégzés
ideje alatt nem hagyhatja el a helyet. Minden esetben a beszallasi engedély kiadasa
elott a fent felsorolt szilkséges 1épéseket el kell végezni. Csak jol kiszellOztetett és
meérgez6 gazoktdl mentes munkateriiletre szabad lemenni. Az aknaban dolgozd
személynek a mentd heveder haszndlata kotelezd (az esetleges baleset
bekovetkeztekor a mentés megkdnnyitése miatt).

Esetleges mérgezés esetén elsé feladat a mérgezést szenvedd eltavolitdsa a gazzal
szennyezett kornyezetbol. A mentést végzé ehhez a munkahoz csak gazvédd
felszerelés védelme mellett foghat hozz4, egy€bként maga is a mérgez6 gaz ldozata
lehet. Azonnal értesiteni kell a mentSket (telefonszam:112, 104,), majd a munkéat

elrendel6t, a megrendel6 Szegedi Vizmii Zrt. illetékes vezetojét.

A fentiekben eléirtak be nem tartdsa miatt keletkezett esetleges karokkal, balesetekkel és
az illetékes hatdsdgok Aaltal kiszabott birsigokkal kapcsolatos feleldsség, koltségek
kizarolag a Vallalkoz6t terhelik.

Szeged, 2023.11.29.

G e Istbkovics Zoltan
£701 Pfr 104 vezérigazgatd






