Szeged
Goélyahir utca és Bors utca hidnyzo6 ivéviz gerincvezeték bovitése
Vizjogi 1étesitési engedélyezési tervdokumentacid

Szeged

Golyahir utca és Bors utca hidnyzé ivoviz gerincvezeték bévitése

Vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacio

Szeged, 2024. januar ho

1- 2024. 01. hé



Szeged
Goélyahir utca €s Bors utca hidnyzé ivoviz gerincvezeték bovitése
Vizjogi 1étesitési engedélyezési tervdokumentéciod

Szeged
Golyahir utca és Bors utca hidnyz6 ivoviz gerincvezeték bévitése

Vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacio

A dokumentacid elkészitéséért felelds

Név Alairas

Szakagi tervez6 Foldi Istvan okl. épitémérnck
VZ-Tel-06-0135

-2- 2024. 01. ho



Szeged
Golyahir utca és Bors utca hianyz6 ivoviz gerincvezeték bovitése
Vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacid

Szeged

Golyahir utca és Bors utca hidnyz6 ivoviz gerincvezeték bovitése

Vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacio

Tartalomjegyzék

Cimlap

Alairélap
Tartalomjegyzék

Tervez6i nyilatkozat
Miiszaki leiras
Tulajdonosi hozzajarulas
Koézutkezel6i hozzajarulas
Zoldterileti hozzajarulas
Kornyezetgazdalkodasi tervegyeztetdi nyilatkozat
Eoépitészi nyilatkozat
e-kdzmii nyilatkozat

Rajzjegyzék

Golyahir utca helyszinrajza
Golyahir utca hossz-szelvénye
Golyahir utcai csoméponti vazlatok
Bors utca helyszinrajza

Bors utca hossz-szelvénye

Bors utcai csomoponti vazlatok
Bors utcai tolozar akna

Munkadrok kialakikasa

GKHe-1 M=1:500
GKHo-1 M=1:500
GMi-1
BKHe-1 M=1:500
BKHo-1 M=1:500
BMii-1 -
BMii-2 -
Mii-3

2024.01. ho



Szeged
Golyahir utca és Bors utca hidnyz6 ivoviz gerincvezeték bovitése
Vizjogi 1étesitési engedélyezési tervdokumentacié

Szeged
Golyahir utca és Bors utca hidnyz6 ivoviz gerincvezeték bivitése

Vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacio

Altalanos tervezéi nyilatkozat

Alulirott felelés tervezé kijelenti, hogy a dokumentaci6 dsszeéllitasanal a vonatkozd hatdsagi
el6irasokat — amelyeket a torvények, rendeletek, szabalyzatok rogzitettek — betartotta.

- Jelen tervdokumentéciéban foglalt miiszaki megoldasok a 2/2002.(1.23.) BM rendelet
4. sz. mellékletének, valamint a 44/1995. (I.15.) rendelettel modositott
11/1994.(111.26.) IKM rendeletnek megfeleléen késziiltek

- Az épitészeti-miiszaki terveket 46/1997. (X11.29.) KTM rendelet 17.§ c) pontja szerint
egyeztetjilk az érdekelt szakhatosdgokkal és kozmiivekkel, tovabba a
tervdokumentaciéban foglalt miiszaki megoldasoknél figyelembe vettiik a 45/1997.
(XI1.29.) KTM rendeletben, valamint az 1997. évi LXXVIL Toérvény 62.§ (1)
bekezdés g) pontja 4ltal meghatarozott orszagos telepiilésrendezési és €pitési
kovetelményekben (OTEK) rogzitetteket.

- A tervdokumentacié a gazeloszté vezetékek nyomvonalat a gazszolgaltatotol kapott
adatszolgaltatds alapjan mérethelyesen, hianytalanul tartalmazza.

Tiizvédelmi nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és az oltasrol) 21.§-
anak 3. pontjdban elbirtak alapjan a targyi tervezési munkaban résztvevd felelos tervezd
kijelenti, hogy jelen tervdokumentécioban foglalt miiszaki megolddsok a 21. § 1. pontjanak
megfeleléen késziiltek, figyelembe véve a hatdlyos thzvédelmi eldirdsokat, amelyeket
torvények, rendeletek, szabélyzatok rogzitettek.

Munkavédelmi nyilatkozat

Az 1993. évi XCIIL Tvr. (a munkavédelemrol) 19. §-d4nak 2. pontjaban eldirtak alapjan a
targyi tervezési munkéaban részt vevo feleld tervezo kijelenti, hogy jelen tervdokumentacioban
foglalt miiszaki megolddsok a 18. § 1. pontjanak megfelelden késziiltek, figyelembe véve a
hatdlyos munkavédelmi elbirasokat, amelycket tOrvények, rendeletek, szabalyzatok
rogzitettek.

Szeged, 2024. januar ho

Foldi Istvan okl. épitémémok
VZ-Tel-06-0135
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Miszaki leiras

1. Alapadatok:

Megbizo: Szeged Megyei Jogu Varos Onkorminyzata
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Megbizé képviseloje: Dr. Botka Laszl6 polgdrmester

Tervezo: Féldi Istvan okl. épitémérndk

6791 Szeged, Tas u. 39.
VZ-Tel-06-0135

2. Elé6zmények:

A Szeged-Subasai kiskertek Szeged véros nyugati teriiletén helyezkedik el, Dorozsma €s
Sziks6s kozott

A teriileten t6bb izben, tbb titemben késziilt a viznyomo vezeték halézat, 4m az Osszefliggd
teljes kiépitettség, a teljes ellatasi teriilet még nem alakult ki.

Jelen dokumentaci6 a Golyahir utca és a Bors utca még hianyz6 részének vizellatasat hivatott
betolteni.

3. A tervezéssel érintett teriilet ismertetése:

Az épitési teriilet és kornyezetének felszine tipikusan sikvidéki, a tervezésbe vont tertilet
gyakorlatilag vizszintesnek mondhato.

A tervezéssel érintett teriileten részben kozmiives vizellato, gazeloszté vezeték, elektromos
energiaellaté és tavkozlési vezetékek kertiltek kiépitésre.

Csapadékviz elvezetés nincs megoldva, jarda, és szilard burkolatd Ut nem késziilt, a
kozlekedés jobb esetben salakos stabilizalt feliileten torténik.

Az érintett kdzmiszolgaltatoktél a terilletre vonatkozé e-k6zmil nyilvantartasokat
beszereztiik, azokat a tervekre radolgoztuk.

Ugyancsak feltiintettiik a tervezett vezeték 1,50-1,50 m-es savjat, amelyben telepitett fas szara
névény nem lehet.

4. A tervezett létesitmény részletes ismertetése:

A kozmiives tervezési elbirasok szerint célszerii a tervezett vezetéket a meglévd rendszerbe
beilleszteni korvezetékes kialakitassal, vagyis mindkét utcaban a meglévd végpontokat,
illetve a keresztirnyt vezetékeket 6sszekotni. Ez a Golyahir utca esetében a 49. szdm eldtti
(7390 hrsz) fsldfeletti tiizcsap melletti, és a Nadalyt$ utcai meglévd viznyomo vezeték, a
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Bors utcaban az Ecetfa utcai és a Golyahir utca paros oldalan kiépitett vezetékek sszekdtését
jelenti, ezzel a kordk bezarulnak, ami az {izembiztonsagot javitja.

A Goélyahir utcaban a mar megépitett, meglévé viznyomé vezeték D 110 KM PVC anyagu, a
Bors utcdban a meglévé csatlakozasi pontnél a tolézdr aknaba csatlakoz6 Ecetfa utcai vezeték
D 160 KM PVC, mig a Bors utcai ag D 90 KM PVC, a Golyahir utca paros oldalan a
nyilvéantartdsok szerint dimenzi6évaltas van D 110 KM PVC-r1 D 90 KM PVC-re.

A tervezett vezetékek épitési hosszai, és a rakothetd ingatlanok szama:

G-V-1-0 138,00 m D 110 KG PVC 4 db
B-V-1-0 181,00 m D90 KG PVC 9db
Epiil 6sszesen: 391,00 m 13 db

4.1. Csomoponti kialakitdsok:

4.1. Golyahir utca:

4.1.1. Gélyahir u. 49. eldtt:

A tlizcsap utani ,,X” elbontasa utin 1 db karimas-tokos, csévégmerevités, huzasbiztos
MultiJoint 100 idom utan 2 db D110 45 fokos ividommal Jiranyba” keriil a tervezett vezeték
elektrofittinges kotéssel.

4.1.2. Gélyahir u. 61. elott:

A gerincvezetékhez 2 db karimés-tokos, cs6végmerevitds, hiizasbiztos MultiJoint 100 idom
k6z¢é beépitendd 100/100/100 T idom &g fel6li oldaldhoz NA 100 Hawle vagy ezzel
egyenértéki tolozér csatlakoztatando, amelyhez karimas-tokos, csévégmerevitos, huzasbiztos
MultiJoint 100 idommal a D110 KPE P10 vezeték csatlakozik.

4.2. Bors utca:
4.2.1. 1. szami csomépont: (meglévl tolozaraknanal)

A tolézéraknaban meglévd szerelvények koziil a 150/80-as ,,T” idom elbontando, helyére
150/150 Hawle v.e.¢. keresztidom épitendd be, a két Bors utcai agra 150/80 sziikit6 idommal,
mely koziil egyik a meglévo agra, masik a tervezett 4gra valo csatlakozast szolgélja.

A tervezett agra a tovabbiakban 80-as, Hawle v.e.c. tolozér, gumikompenzator, 80/500-as FF
idom, majd az aknin kiviil karimdas-tokos, csdvégmerevitds, hizasbiztos MultiJoint 80
idommal a D 90 KPE P10 vezeték csatlakozik.

Az aknaba hosszirdnyba épitendé idomok beépitési hosszai:

Hawle 150 keresztidom 1db 440 mm
Hawle 150/80 szkitd idom 2 db 400 mm
Hawle 100 rovid tolozar 2db 380 mm
Hawle 80 gumikompenzator 1 db 150 mm
Osszesen: 1370 mm.

Az akna sziikséges hosszirany mérete: 1,70 m, keresztiranyban a jelenlegi méret megfeleld.
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4.2.2. 11. szamu csomé6pont:

A meglévl gerincvezetékhez 2 db karimés-tokos, csdévégmerevitds, hizasbiztos MultiJoint
100 idom kozé beépitend6é 100/100/80 T idom ag feldli oldaldhoz NA 80 Hawle vagy ezzel
egyenértékil tolozar csatlakoztatand6, amelyhez karimas-tokos, csévégmerevitds, htizasbiztos
MultiJoint 80 idommal a D90 KPE P10 vezeték csatlakozik.

4.3. Tzcsapok beépitése:

4.3.1. Golvahir utca:

A gerincvezetékhez 2 db kariméas-tokos, csGvégmerevitGs, hizasbiztos MultiJoint 100 idom
kozé beépitendd 100/100/100 T idom 4g feléli oldaldhoz NA 100 Hawle vagy ezzel
egyenértékil tolozar csatlakoztatandd, ehhez NA 100 QN idommal az NA 100 foldfeletti
tlizesapot ra kell szerelni, és az elére elhelyezett beton tuskora ra kell tiltetni. A szivargo, €s a
dréncs6 beépitése utan a kitermelt f61d visszatéltendé a megfelel6 kézi tomorités mellett.

4.3.2. Bors utca:

A gerincvezetékhez 2 db karimds-tokos, csévégmerevitds, hiizasbiztos MultiJoint 80 idom
kozé beépitends 80/80/80 T idom ag feldli oldalahoz NA 80 Hawle vagy ezzel egyenértékii
tolézar csatlakoztatandd, ehhez NA 80 QN idommal az NA 80 fsldfeletti tlizcsapot ra kell
szerelni, és az el6re elhelyezett beton tuskéra ra kell iiltetni. A szivargd, €s a dréncsd
beépitése utan a kitermelt fold visszat6ltends a megfeleld kézi tomorités mellett.

A munkaarok visszat6ltéséhez a vezeték mellett és felett 30cm-ig banyahomokot, ¢ folott
pedig tormelékmentes foldet lehet felhaszndlni. A visszatoltés tomorsége a vezetek mellett és
felett 30 cm-ig Try=85%, e folott pedig Try=90%-o0s legyen.

4.4. Napi maximalis tobblet vizfogvasztas:
V = 13 ingatlan x 2 f6/ingatlan x 60 I/f6 = 1,56 m*/d.

5. Epités, Kivitelezés

A kivitelezés megkezdése elétt a tervezési teriilet meglévd miiszaki allapotat (épiiletek,
keritések, utburkolat, csapadékviz csatornak, kapubejarok, csOatereszek, fak, zoldteriiletek,
egyéb kdzmiivek) videokameraval kell rogziteni. Ezzel az esetleges késobbi ilizemeltetdi és
teriilettulajdonosi bejelentések, igények targyilagosabban kezelhet6k.

A kivitelezés befejezését kbvetden a tervezési teriileten az eredeti, 1) allapotot kell biztositani
a szilkséges tereprendezési, parkositasi, flivesitési munkalatokkal.

A régészet vonatkozéasaban a Kivitelez6 vegye fel a kapcsolatot a munkalatok megkezdése
elétt, a teriiletileg illetékes muzeummal.

A kozmiivek Uzemeltetéi nyilatkozatdban szerepld feladatokat a Vallalkozénak teljesiteni
kell.

A tlizcsap beépitéséhez szilkséges a biztonsagi berendezések megléte (korlat, vilagitas,
ducolds, viztelenités, stb.) a fejgddor, és a tlizesap foldmunkdja, dicolasa, viztelenitése.
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5.1. A gerincvezeték épitése:

A vezetékek kivitelezése a hazai gyakorlatban elterjedt technoldgiaval elvégezhetd.

A. kivitelezés megkezdése elott a tervezett vezeték magassagi nyomvonalvezetését ellendrizni
kell a csatlakozasi ponttél kiindulva.

A kivitelezést a csatlakozasi pontnal kell kezdeni.

A kivitelezésbe vont teriilet elején, a megépitendé szakaszon tobb helyen végén, kézi
foldmunkaval kutaté arkokat kell nyitni, ezeken a helyeken meg kell keresni az esetlegesen, a
kézmiiegyeztetésekben megadott kozmiiveken kiviili, nem feltiintetett keresztez6
kozmiiveket, és azok pontos helyének ismeretében a tervezett nyomvonalakat pontositani
kell.

Az Osszes kozmit ismerete alapjan lehet a tényleges munkat megkezdeni. A Kkapott
adatszolgaltatas szerint a meglévd viznyomo gerincvezeték burkolaton kiviil épiilt.

A burkolatbontasra vonatkoz6 engedélyeket be kell beszerezni, a munkateriilet lehatarolasat,
korbekeritését, éjszakai megvilagitasat biztositani kell.

A sziikséges bontasi munkdk soran a kiilonbdzé bontasi hulladékokat kiilén kell deponalni.,
majd ezutdn megkezdhetd a foldmunka. Ennek sordan a sziikséges biztonsagtechnikai
segédeszkozoket, kiilonds tekintettel a duckeretekre hasznalni kell az egyéni
védofelszerelésekkel egyiitt.

A sziikséges mélység elérése utdn az agyazati réteg épitend6 be, majd ez tomoritendd. Ezt
koveti a csbfektetés, a vezeték szintbe 4llitasa, és leterhelése a kotések szabadon hagyasaval.
A leterhelés utdn a nyomasproba elvégzését kell elvégezni 8,0 bar prébanyomassal, 24 6ras
id6tartammal, hdmérsékleti kompenzalassal.

A cs8zonaban keriil6 talajcserés anyag (banyahomok) kézzel toéméritendd, tigyelve arra, hogy
ennek soran a csd ne deformalodjon.

A cs6z6nan kiviil a helyszinen kitermelt f61d visszat6ltése lehetséges, iigyelve arra, hogy ko,
vagy nehezen, esetleg egyéltalan nem tomérithetd anyag ne keriiljon a visszatoltésbe.

Ebben a zénaban gépi tomorités megengedett.

A Try=85%, tomorségi fok elérése utdn a munkadrok helyreallitasat el kell elvégezni.

A mindsitések eredményeit (nyomdasproba, fertStlenités, vizminta vizsgélat, talajtomorségi
vizsgélat) az dtadasi dokumentaciéhoz csatolni kell.

A visszatoltés tomorsége a vezeték mellett és felett 30 cm-ig Try=85%, e f616tt pedig
Try=90%-o0s legyen.

A kész vezetéket fertétlenités céljabol kloros vizzel kell fertétleniteni, €s utana at kell
obliteni.
5.2. Viztelenités

Szérazabb idészakban a viznyomd vezetékek t6bbnyire viztelenités nélkiil is kivitelezhetok.

A kivitelezés megkezdése el6tt a talajviz esetleges agressziv jellegének eldontésére talajviz
vizsgélatot kell végezni. A talajviz szulfattartalma alapjan a betonbdl készitett miitargyaknak,
akndknak S — 54 - es szulfatalld0 cementadagolassal kell késziilniiik. A munkasrok
viztelenitését nyiltviztartdssal, egy oldalon vezetett, drénezéssel Osszegyiijtit kitaknds
talajvizszint siillyesztéssel kell megoldani. Sziikség szerint két oldalon vezetett dréncsévet is
lehet alkalmazni. A szivattyti részére zsompot kell kialakitani, és a nyiltviztartisos
talajvizszint stillyesztés automatikus tizemii szivattyiival, 6vatos, rangatas mentes iizemben
végezhetd. A munkadrok fenéksikjat, az épitési talajvizszint 60 — 70 centiméterrel nem
haladhatja meg. Amennyiben ennél nagyobb a leszivando6 vizoszlop magassaga, igy

-8- 2024. 01. hé



Szeged
Gdlyahir utca és Bors utca hianyzé ivoviz gerincvezeték bovitése
Vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentaciod

probaszivattyuzassal kell eldonteni, hogy alkalmazhaté-e a nyiltviztartasos talajvizszint
siillyesztés.

5.3. Kozmiikeresztezések

A tervezési teriileten vizvezeték, gazvezetékek, elektromos és tavkoziési foldkabel tizemel.

A tervezett viznyomo vezeték az egyéb kozmiivezetékeket altalaban alulrdl keresztezi..

A kozmikeresztezésekre, illetve a csatorndk ¢és vizvezetékek parhuzamos vezetésére
vonatkozéan figyelembe vettiik a 253/1997 (X11.20.) OTEK, az MSZ 7048, az MSZ 7487/2,
valamint az MI-10-244/94 miiszaki el6irasokat.

A kozmukeresztezések kivitelezésénél a kivitelezének szigorian be kell tartania a
kdzminyilatkozatokban rogzitett eldirdsokat.

Felhivjuk az épitd figyelmét, hogy a kdzmiivek magassagi adatai csak tdjékoztaté jellegiliek. A
helyszinrajzokon és a hossz-szelvényeken a kozmiiveket a kézminyilvantartds alapjan
tlintettiik fel, a tervezés soran kézmu feltaras nem tortént.

A gaz gerincvezetékek nyomvonalai a tervezés sordn egyeztetésre keriiltek, a
bekotovezetékeket azonban— tekintettel arra, hogy ezek kiépitettsége folyamatosan valtozik
— a kivitelezés megkezdése elott egyeztetni kell.

A foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL: Torvény rendelkezéseinek végrehajtasardl szolo
19/2009. (1.30.) Korm. Rendelet 166.&, illetve a banyészatrol sz616 1993. évi XLVIIL
Torvény végrehajtasardl szolo 203/1998 (XII. 19. ) Korm. rendelet 19 / A § szerinti
eléirasokat szigoruan be kell tartani.

Az el6z6 okok miatt az épitési munkak megkezdése elbtt az illetékes kdzmii iizemeltetdtd]
szakfelligyeletet kell kérni, majd kézi munkéval a kézmiiveket vizszintesen és magassagilag is
be kell mérni!

A feltarasok soran meg kell Allapitani, hogy sziikséges-¢ kozmi kivaltds. Amennyiben
elkertilhetetlen valamely kdzmt kivaltasa, abban az esetben az érintett kozmiiszolgaltato
nyilatkozatdban eldirtaknak megfelelden kell eljarni. A kivaltasok atkotését a kozmi
kezelojével kell elvégeztetni.

A keresztez6 kozmiivek 2,00-2,00 m-es kérnyezetében kizardlag kézi f5ldmunka végezhetd.

S.4. Nyomaspréba:

Az egyes vezetékszakaszok megépitése utdn nyomasprobat kell tartani, melynek kodzege viz,
mértéke 8 bar, idétartama 24 6ra, és regisztracidos hokompenzaciés mérémiiszerrel hajtand6
végre.

3.6. Kozt helyreallitasa:

Az épités szilard burkolati utat nem érint, burkolat megbontasara nem keriil sor, de nem
szilard burkolatit igen, igy azt is helyre kell allitani eredeti 0j éllapotra, akarmilyen is volt,
salakos, szort vagy foldut.

6. Munkavédelem

A kivitelezés soran alapvetben a 2006. évi CXXIX, Torvénnyel, modositott a
munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIIL. torvény eléirasait maradéktalanul be kell tartani.
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A viziigyi beruhézasokra vonatkozé munkavédelmi eldirasokat a 24/2007 (VIL 3.) KvVM
rendelet a Viziigyl Biztonsadgi Szabdlyzat részletezi a 24/2007. (VIL 3.) KVVM rendelet
melléklete alapjan.

A kivitelezés soran a vonatkozé agazati szabvanyok, tlizvédelmi, kdrnyezetvédelmi,. az
OTEK, valamint a kivitelez6 Sajat biztonsdgtechnikai €s egészségvédelmi el6irdsainak
betartasa kotelezo.

A tervezés ¢s adatszolgaltatds sordn nem meriilt fel olyan testi épséget veszélyeztetd,
egészséget karosité tényezd, vagy arra utald olyan adat, amely specialis berendezés, miiszaki
megoldas alkalmazasat tette volna sziikségessé.

Munkat csak olyan dolgozé végezhet, aki munkavédelmi oktatasban részesiilt. Az adott
munkanemhez €s az adott feladathoz €16irt egyéni és altalanos védoeszkézok miiszaki
megoldasok alkalmazasa kotelez6. A munka megkezdése elétt a munka vezet6jének meg kell
hatdroznia a: mindenkori feladat elvégzésének azon modszerét, amely mellett a feladat
balesetmentesen, egészséget nem karosité modon elvégezhetd.

A végrehajtas soran meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a végzett munkdnak nincsenek-e karos
kovetkezményei. Nyildsokat, arkokat, akndkat stb. le kell fedni, vagy el kell korlatozni.

A védokorlatok csak a kivitelezés befejezése utdn tavolithatok el. Az épitési, szerelési
anyagok taroldsdra anyagtarolohelyet kell kialakitani Ggy, hogy az anyag tarolé hely
megkozelitése, a rakodas illetve a széllitds biztonsigos legyen. Kozlekedési anyagszallitasi
utakat, tiizolt6 felszereléseket, villamos kapcsolokat még atmenetileg sem lehet eltorlaszolni.
Tobb ¢és kiilonféle. szakipari munkdk egyidejli végzését munkavédelmi szempontbdl
koordinalni kell.

A munkadrkokat a KRESZ és a Szakmai Ovérendszabalyokban foglalt el6irdsoknak
megfelelden az el6irt biztonsagi intézkedések foganatositasa mellett tigy kell végrehajtani,
hogy az élet- és vagyonbiztonsagot ne veszélyeztesse.

Az €pitési munka megkezdése el6tt a forgalom szabalyozasardl gondoskodni kell, a munka
megkezdése elott a sziikséges tabldkat el kell helyezni.

A munkateriiletet az MSZ 11320-52 szamt szabvanyban meghatarozott Utelzaré elemekkel
kell elkorlatozni, é&jjelre piros fényli lampékkal ki kell vilagitani. Az épités ideje alatt a
csapadékviz akadalytalan elfolydsardl gondoskodni kelt!

Elektromos légvezeték alatt, kabel kozelében és kozvetlen kornyezetében munkagéppel
dolgozni tilos.

A tervezést munkavédelmi szempontbdl a tervezdi nyilatkozatban hivatkozott rendeletek
végrehajtasa targyaban kiadott utasitisok, valamint a szabvanyok alapjan végeztiik, igy
terviink megfelel a kivitelezhetdség és lizemelési kovetelményeinek.

A munka megkezdése elott a kozml lizemeltetdOknek a munka megkezdését be kell jelenteni
¢s szakfeltigyeletet kell kémi. Az €pitési munka soran a vonatkozé miiszaki helyszinrajzokon
nem jelolt ismeretlen kdzmi esetleges feltarasa esetén a munka vezet&jét haladéktalanul
értesiteni kell, aki a sziikséges tovabbi intézkedést megtenni kételes.

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet irja el6 az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordan megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményéket,

melyek betartasa sziikséges.

Az anyagok szallitaséra, tarolasara vonatkozd el6irasokat be kell tartani.

7. Tazvédelmi eloirasok

A tervezett viznyomoé vezetéket a ,,.BM” 35/1996 (XI1.29.) rendelet 1. szamd mellékiete
alapjan a ,,D” tlizveszélyességi osztalyba IlI-as tlizveszélyességi fokozatba kell besorolni.
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A projektben dolgozok figyelmét fel kell hivni, kérnyezetvédelmi, tliz és munkavédelmi
oktatason, hogy a munkateriileten 1évd, egyéb kézmiivekhez tartozo 1étesitmények kozelében
dohanyozni tilos, hogy a miitargyakba tlizveszélyes, és egyéb a létesitmények rendeltetésétol
eltérd légnem, folyékony, szilard anyagokat bejuttatni, vagy mas tiizet okozo tevékenységet
folytatni tilos.

8. Kiornyezetvédelmi fejezet

Fild védelme:

A tervezett vezetékek teljes egészében kozteriileten vannak, Idegen teriiletet igénybevételére
nem keriil sor, az épités mezogazdasagi teriiletet nem érint.

Viz védelme:

A tervezési teriileten jelenleg Osszefiiggd csapadékviz elvezetd rendszer nem iizemel, a
szennyvizcsatorna haldzat nincsen, igy a felszin alatti vizek szennyezése az épités soran nem
meriil fel.

Levego védelme:

A tervezett Iétesitmények a levegdt nem szennyezik.

A foldkitermelést, rakodast, foldnedves, pormentes allapotban kell végezni. A
levegbszennyezés megel6zése érdekében a szallitasi Gitvonalak tisztantartdsa, és portalanitasa
szlikséges.

A kozuti széllitdsok elvégzése sordn a jarmiivek sebességkorlatozasaval kell eldsegitni a
porképzddés megeldzését. A kivitelezésben dolgozd bels6égésii motord munkagépek és
jarmiivek kipufogdgaz kibocsétdsa feleljen meg a jogszabalyi eléirdsoknak.

Taj és épitett kornyezet védelme:

A tervezett viznyomo vezeték megépitése telepitett, @15 cm méretii fas szari ndvényt nem
érint. A létesitmény elkésziilése utan a zdldteriileteket, burkolatokat helyre kell allitani eredeti
allapotukra, vagy annal magasabb szinvonalra.

Természet és élovilag védelme:

A tervezett viznyomd vezeték védendd teriiletet nem érint. A tervezésekor a meglévé fak
megdvasara térekedtiink.

Zaj és rezgés:

A tervezett halézat kialakitasa sordn a jogszabdlyban megengedett. zajterhelési hatarérték
betartasarol gondoskodni kell, a kdrnyezet zavarasa nélkiil. Kivitelezési munkak, kiilondsen a
bontési, szallitasi, tomoritési miiveletek rezgéskeltése a kornyezeti elemek kdrosodasat nem
okozhatja.

A 12/1983 (V.12) MT rendelet és a 8/2002 (II1.22.).K6M-EUM rendelet el6irdsait be kell
tartani.

Hulladékok:

A kivitelezés sordn a hulladékgazdalkodasrél sz4616 2000. évi XLIIL Térvény rendelkezéseit
és a végrehajtasara kiadott rendeleteket be kell tartani. A 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM.
egylittes rendelet alapjan a kivitelezés soran épitési és bontasi hulladékok —. jelen esetben
talaj és betontdrmelék — elhelyezésér6l engedéllyel rendelkezé telephelyre szallitasarol kell
gondoskodni.

A hivatkozott jogszabdly szerint ezek EWC kédjai:

Fahulladék

EWC kod 17021.

kezelése: Bijrahasznositas

Papirzsak

EWC kéd 150101
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Kezelése: gytijtés, elszallitas lerakora

Aszfalt hulladék

EWC kod 170302

kezelése: gyljtés, elszallitas lerakora

Kitermelt talaj

EWC kodja 170504

Kezelése: gylijtés, elszallitas lerakora
Burkoléelem hulladéka, betontérmelék

EWC kédja 170101

Kezelése: gytijtés, elszallitas lerakora Miianyag
EWC kodja 170203

Kezelése: gytijtékonténer, elszallitas tisztitotelepre
Fekalia (a dolgozdéknak kiiltéren elhelyezett EURO WC)
EWC kodja 1200304

Kezelése: gytjtokonténer, elszallitas tisztitotelepre

A kivitelezés soran kitermelt tiszta foldet tereprendezésre, valamint a szeméttelep kezel6jével
sziikséges el6zetes egyeztetés alapjan esetlegesen a régi szeméttelep takarasara hasznaljak fel.
A kivitelezés soran a 290/2007 (X.3 1..) Kormany rendelet 5 sz. melléklete szerinti épitési
hulladék nyilvantartd, és bontdsi hulladék nyilvantarté lapot kell vezetni. A keletkezd
hulladékokrdl a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerinti nyilvantartast kell vezetni, illetve a
rendelet elSirasai szerinti adatszolgaltatast kell a Viziigyi Feliigyelség felé teljesiteni.

Szeged, 2024. januér ho

Foldi Istvan okl. épitémérnok
VZ-Tel-06-0135
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